附件2：
云阳盐化有限公司2019年维修、技改工程零星防腐、保温施工服务
项目评标方法
一、商务评分标准（10分）
	序号
	评审因素
	分值
	评分标准说明

	1
	投标方近三年营业业绩（经营同类货物的经验与运行业绩）
	3
	业绩最优，得3分，其余依次减1分

	2
	本项目技术人员配置
	2
	配置最优，得2分，其余依次减0.5分

	3
	资质
	3
	资质最优，得3分，；其余依次减1分

	4
	工期保障程度
	2
	保障措施最优，得2分，其余依次减0.5分；

	合计
	10
	


二、技术评分标准（30分）
	序号
	评审因素
	分值
	评分标准说明

	1

	施工方案与技术措施
	10
	方案最优，得10分，其余依次减2分

	2
	质量保证体系与措施
	5
	措施最优，得5分，其余依次减1分

	3
	安全管理体系与措施
	5
	体系、措施最优，得5分，其余依次减1分

	4
	环境保护体系与措施
	5
	体系、措施最优，得5分，其余依次减1

	5
	资源配备计划与先进性
	5
	配置最优合理，体系、措施最优，得5分，其余依次减1

	合计
	30
	


三、报价部分（60分）
①评标基准价的确定： 
所有投标方的报价由低到高排序，最低的为最优报价，即评标基准价。
②分值计算：
本次报价以结算下浮比例报价为准，结算下浮比例最高者为最优报价，得基本60分。按所有投标报价与最优报价的差价百分比计，每低1%扣1.5分，扣完为止。根据以上计算原则用插入法计算最后得分。
